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A CV400-I é uma fonte de soldagem
tipo tenséo constante e corrente con-
tinua.

Foi projetada, para atender os requisi-

tos dindmicos de alta velocidade de
resposta inerentes ao processo de
solda MIG/MAG, mas também opera
muito bem com arames tubulares,
incluindo o Innershield® e o
Outershield®.

Promove excelente soldabilidade em
materiais como o ago carbono, ago
inoxidavel, aluminio e baixa ligas,
garantindo uma melhor aparéncia do
corddo de solda, menor nivel de respin-
gos e otima estabilidade do arco.

As duas opgdes de indutancia per-
mitem que o operador escolha as
caracteristicas de saida que melhor
lhe atenda:

e A posigéo de baixa indutancia é
normalmente utilizada para soldas
com transferéncia tipo curto-
circuito em ago carbono, particular-
mente em chapas finas ou guando
se utiliza CO» como gas de
protecao.

e A posigao de alta indutancia é mais
adequada para soldas com trans-
feréncia tipo curto-circuito em cha-
pas grossas quando se usa uma
mistura de 75% de argonio e 25%
de CO» como gas de protegao.

Recomenda-se os alimentadores de
arame semi-automaticos LN-7,
LN-7GMA, LN-742 e LN-25 da
Lincoln. Nao é compativel com ali-
mentadores de arame LN-9,
LN-9GMA e NA-5.

VANTAGENS DA
cv400-1

e O controle do equipamento & feito
através de um circuito de controle
microprocessado, que garante pre-
cisao, repetibilidade e estabilidade
do arco, além de possuir uma roti-
na para a deteccao de falhas, apre-
sentando ao usuario um codigo refe-
rente a falha.

e N&o possui partes moveis, 0s cir-
cuitos de estado sélido fornecem
longa vida util ao equipamento,

principalmente em aplicagdes de
solda repetitivas e intermitentes,
onde 0s equipamentos conven-
cionais costumam apresentar falhas.

O voltimetro/amperimetro digital
fornece precisao e confiabilidade
dos parametros ajustados.

Conectores de engate rapido
Magnum™ Twist-Mate™ propor-
cionam engate facil dos cabos de
solda e poupa tempo na troca da
indutancia ou da polaridade (O
equipamento vem incluso dois
plugues Twist-Mate).

Conexao de 14 pinos tipo MS
(Amphenol) para conexao facil do
alimentador de arame.

Saida de alimentagao auxiliar de 42
e 115 Vac para o alimentador de
arame.

Saida de alimentagao auxiliar de
220 Vac para o refrigerador a agua.

Além do tamanho compacto, seu
gabinete de perfil baixo permite sua
instalagao sob uma bancada.

Permite empilhamento de até 3
maguinas para economizar espago
no chéao.

Auto-compensacao da tensao para
manutencao da estabilidade da
solda, mesmo com alteracoes de
+10% na tenséo da rede.

Controles simples para uma oper-
acao facil.

Protecao eletrdnica e termostatica
contra sobrecargas de corrente e
superaquecimento, garantindo o
seu desligamento automatico.

Chave liga/desliga com lampada-
piloto.

Garantia de 3 anos para as pecgas e
SEervigos.

Fabricado através de um sistema
de qualidade mundial certificado
pela ISO 9002.







